
1

2

3

4

5 6
7

8

9

10

25

26

27

19

21 1

sw

sw

1

PEØ160

L=30m

2

proj. podłączenie  wodociągowe

wg odrębnego opracowania
102,10  98,62

S1

101,85  98,73
S2

101,85  99,52 S3

101,90  99,00
S11

102,10  98,86
S10

101,90  99,12
S12

102,00  99,28
S13

101,90  99,42
S14

zz
PEØ160L=203m

14

PEØ160
L=113m

101,90100,00
D10

101,95100,09 D11

101,80100,27
D12

101,85100,31
D13

102,00100,52
D17

102,00100,59 D18

102,10  99,63
S28

102,20  99,69
S29

101,85  98,26 S30

102,09  98,19 IS2
101,90100,40

D15

100,46
D16 101,95

101,85100,33
D14

  99,72

  99,46

proj. podłączenie  wodociągowe

wg odrębnego opracowania

101,85100,17 D20

101,75100,26 D21

101,75100,32 D22

101,90100,36 D23

2
,5

m
1
,5

m

1
0
,
3
7
m

6
,
1
7
m

4

m

6

,
5

m

6

,
9

9

m

2

,
5

m

4

,
4

8

m

6

,
9

1

m

1

0

,
3

7

m

1

0

,
4

8

m

1

7

,

0

5

m

6

,
5

m

4

m

4

m

4

,
8

1

m

5

m

4

m

5

,
3

3

m

2

B

5

B

1

A

3

B

6

B

4

B

5

,
8

9

m

6

m

2

,
3

2

m

5

m

4

,
8

1

m

1

0

,
3

7

m

5

,
6

2

m

2

,
5

m

6

,
5

m

6

,
5

m

4

m

4

,
7

6

m

1

0

m

1

7

,
9

8

m

1

,
5

m

5

m

1

m

1

0

,
3

7

m

4

,
1

7

m

4

,
2

4

m

4

,
8

1

m

5

,
9

9

m

1

3

,
5

4

m

1

,
5

m

2

,
5

m

6

,
9

2

m

1

,
5

m

2

,
5

m

5

,
4

2

m 4m

6
,5

m

2
,5

m

2
,4

5
m

6
,
6
8
m

4
,
8
1
m

5
,
5
6
m

2
,
1
1
m

4
,
0
5
m

1

0

,

3

7

m

5

,

1

5

m

2

,

5

m

6

,

5

m

4

,

8

1

m

8

,

2

8

m

1

1

,

3

1

m

2

,

5

m

3

,

8

7

m

3

,

7

4

m

2

,

5

m

1

,

5

m

1

,

5

m

r

ó

w

 

b

.

n

a

z

w

y

 

6

r

ó

w

 
b

.
n

a

z

w

y

 
6

r

ó

w

 

b

e

z

 

n

a

z

w

y

 

6

.

1

 - proponowany przebieg odcinka 2 trasy obwodnicy - wariant X

LEGENDA:

 - pomniki przyrody

- Nadbużański Park Krajobrazowy

 - proponowany przebieg odcinka 1 trasy obwodnicy - wariant 2

- Ostoja NaDGiwiecka - obszar Natura 2000

- Dolina Liwca - obszar Natura 2000

 - projektowane obiekty inżynierskie

 - rowy drogowe

 - możliwa rozbudowa obiektów inżynierskich

 - proponowany przebieg odcinka 2 trasy obwodnicy - wariant  Y

 - proponowany przebieg dróg poprzecznych, lokalnych

   i dojazdowych - wariant 2

NR RYS.

PODPISBRANŻA/NUMER UPRAWNIEŃIMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA

TYTUŁ RYSUNKU

DATASKALA BRANŻASTADIUM

NR UMOWY

2021

STYCZEŃ SANITARNA

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

(PR-748/17)

46/2017 

ZADANIE:

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W WARSZAWIE, 03-808 WARSZAWA, UL. MIŃSKA 25

WRAZ Z MATERIAŁAMI DO UZYSKANIA DECYZJI 

STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWE

STEŚ

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIECH DLA ZADANIA

SLK/3419/POOS/10mgr inż. Katarzyna Mazur

BUDOWA OBWODNICY ŁOCHOWA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 62

NAZWA OPRACOWANIA

TOM C II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

TOM C CZĘŚĆ DROGOWA

PROJEKTANT

trakt@trakt.eu

tel: (0-32) 228-12-70, fax: (0-32) 220-70-04

40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9a

sp. z o.o. sp.k.

Z ELEMENTAMI KONCEPCJI PROGRAMOWEJ

MAP/0486/POOS/13mgr inż. Paweł Szczepański

PLAN SYTUACYJNY - WARIANT 2Y
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